Szent Lazar Megyei Korhaz
4 t/h kapacitasu gézkazan villamos energiaellatas terve

ELEKTROMOS

Kiviteli tervdokumentacio

Tervezd: Bodocs Péter V-12-0001, 3100 Salgotarjan, Szeder koz 12. tel: 32/420166



TERVJEGYZEK

a Szent Lazar Megyei Korhaz 4 t/h kapacitas(i gézkazan villamos energiaellatas terve
ELEKTROMOS
Kiviteli tervdokumentaciohoz

TERVIRATOK:
1./ Terviegyzék
2./ Miszaki leiras
3./ Koltsegvetés
TERVLAPOK:

1./ Energiaellatas kialakitas rajza V-1

Salgotarjan, 2017. junius 29.

MUSZAKI LEIRAS

a Szent Lazar Megyei Korhaz 4 t/h kapacitasu gézkazan villamos energiaellatas terve
ELEKTROMOS
Kiviteli tervdokumentaciohoz

1./ Altalanos ismertetés:

Jelen terv a Szent Lazar Megyei Korhaz, illetve a Zsédely Sandor ev. megrendelése alapjan keszllt, a
beruhazoval tortént egyeztetéseknek megfelelden.

A terv a kazanhazba egy meglévé 7 t/h kapacitast gézkazan elbontésa utan annak helyére tervezett 4
t/h kapacitasi (j g6zkazan telepitésevel Osszefliggd villanyszerelési munkakat tartalmazza kiviteli
szinten. A tervezéshez alapadatokat a gépész tervezé kolléga Zsedely Sandor biztositott, amit a
helyszini felméréssel egészitettem ki. A beruhazoi igényeket Szabo Csaba adta meg, a helyszini
felmérésnél Anda Karoly volt segitségemre.

A tervben kiirt vezetékek, szerelési anyagok csak a szabvanyokban el6irt mindségben, és modon
alkalmazhatok.

A tervet médositani a beruhazd engedélyével lehet, a tervezdvel vald konzultacio utan.

2./ Részletes ismertetés:

A kazancsere kapcsan egy lehetséges kazan beszallitoval és egy gazégl szervizessel egyeztettem a
sziikséges villamos igényeket. E szerint a kazant egy komplett vezérlé szekrénnyel lehet figyelembe
venni, amely 230 V, AC 10 A-es csatlakozast igényel, és kiszolgalia a kazan segédlzemét, és
egyeztetés alapjan esetleg az égot is. Egy lehetséges ego szallitd az egd teljesitmény igényét adta
meg, és azt, hogy kildén 10 A-rél biztositott vezérld fesziltseget igenyel az egd, amelyeket szerencsés
eqy levalaszté fékapcsoloval kapesolni. Ezért kerlilt a tervbe 4 elemes levalaszté kapcsolo. Az atépités
soran a telepitett Gj kazan es egy 1 t/h kapacitast kazan egy kémeénybe kertil bekdtésre a jelenleg
kiépités szerint, és ezek lizemét sziikseges lenne egymashoz reteszelni. A kazanok felfiitési folyamatait
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figyelembe véve az ég6 szervizese a ket kazan egd vezérld retesz feltételeként elhelyezett valaszto
kapcsoloval latja egyszerlien megoldhatonak ezt a reteszelest. Ehhez a tervben kiirasra kerdlt egy
valasztd kapcsolo és arnyékolt vezeték.

A sziikséges leagazasokat az elbontandd kazan égé leagazasa helyén alakithatd ki. A kazanhazi
elosztd 13 mezéjének ,Gazégd 3" leagazasa szolgalta ki a bontasra ker(ild kazant Dblll aljzatokkal. Ezt
a nagyobb helyigenyli eloregedett biztositot elbontva, és a helyére C sinre elhelyezett
kismegszakitokkal alakithatok ki a szlikséges Uj tappontok, ahonnan a V-1 rajz szerinti nyomvonalon
tervezett (j kiskabelekkel csatlakozunk a kazan mellett konzolon rogzitett levalasztd kapcsolokhoz.

A kapcsolok konzoljat a kazan vezérlést szereld vallalkozdval egyeztetni szlikséges, hogy felelegesen
ne épiiljon ki tartd szerkezet. A tartd szerkezetet a meglévé kabel akna mellé kell elhelyezni, és bekotni
a meglévoé EPH rendszerbe. A telepitésre keriilé kazant es segéd berendezéseit is be kell kotni az EPH
szerkezetbe, de kiilon terv szerint a berendezés szallitasi tartomanyaba tartozoan.

3./ Munkavédelmi fejezet:

3.a./ Erintésvédelem:

Az alkalmazott érintésvédelmi mod: NULLAZAS (TN - S ), az egyenpotencidlra ( EPH ) hozd
halézat  kialakitasaval. A leagazasok kismegszakitoi és biztositoi a fogyasztdé készlilék
teljesitményigényének és a tapvezetek hurokellenallasanak figyelembevetelével tgy lettek kivalasztva,
hogy zérlat esetén kialakuld zarlati aram MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvanyban rogzitett idén belll
kioldja a zarlati hely el6tti védelmi készliléket. A berendezéseket taplald vezetékekben minden
berendezéshez kivissziik a védévezetdt. A kildnféle fémhaldzatok (viz, gaz ) dsszekotesét az EPH
halozattal el kell késziteni.

Az érintésvédelem hatasossagat a kivitelezés utan méresekkel bizonyitott jegyzékényvben kell igazolni.

3.b./ Munkavégzeés:

A szerelést csak fesziiltségmentes allapotban szabad végezni. A munkavégzés soran a vonatkozo
munkavédelmi eléirasokat be kell tartani, és a szlikséges véddeszkozoket alkalmazni kell.

A villamos vezetékek, a fiités és egyéb vezetékek parhuzamos vezetése esetén 100 mm-re,
keresztezesnél 50 mm-re kdzelithetik meg egymast.

3.c./ Tervezdi nyilatkozat:

A 46/1997. (XI1.29.) KTM. Sz. rendelet 17.§. c./ pontja alapjan a fenti létesitmeny tervezéje kijelentem,
hogy a cimbeli létesitmény tervezése soran a miiszaki terveket az érdekelt szakhatosagokkal es
kozmiivekkel egyeztettem, a létesitmény tervlapjait az altalanos és vonatkozd eldirasok — ezen
beliil a tizrendészeti kovetelményeket megéallapitd rendeletek, szabvanyok, OESZ és &gazati
szabvanyok, miiszaki eléirasok - figyelembevételével készitettem el.
A munkavédelemrél szolo 1993. évi XCIIl. tv. 18.§.1. bekezdése és az 5/1993.(XII.26.)MUM
rendeletben foglaltaknak megfelelden kijelentem, hogy a tervdokumentécié a Iétesitésre és
lizemeltetésre vonatkozd - tervezéskor érvényben |évé jogszabalyok, szabélyzatok és eldirasok
szerint készdlt.
A tervdokumentacio tlizrendészeti és munkavédelmi szempontbol megfelel a vonatkozd szakhatosagi
eléirasoknak.
A tervezés soran alkalmazott, az alabbiakban felsorolt szabvanyok, eldirasok betartasara a kivitelezd
figyelmét is felhivom:
érintésvédelem és éplletek villamos berendezéseinek létesitése terliletén az MSZ
2364 szabvany,
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egyenld potencialra hozas halozatanak kialakitasa vonatkozésaban az ME-
04.115.-82 agazati szabvany,

érintésvédelmi mérések vonatkozasaban az MSZ 4851/1,2-90 szabvany,
villamos berendezések szigetelés ellenallds mérése terliletén az MSZ 4852-77
szabvany,

bels6téri mesterséges vilagitas létesitése vonatkozasaban az MSZ EN 12464
szabvany,

halézatra csatlakozas vonatkozasaban az MSZ 447 szabvény,

kabelszerelés vonatkozasaban az MSZ 13207/1-94 szabvany,

villamvédelem tertiletén a hatalyos OTSZ

villamos berendezéseken végzett munkak vonatkozasaban az MSZ 1585-73
szabvany,

tlizvédelem teriiletén a hatalyos Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ),
munkavédelem teriileten a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény
18.8.1. bekezdésében és az 5/1993.(XI1.26.) MUM rendeletben foglaltakat.

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a Nograd Megyei Mémok Kamara tagja vagyok 12-0001 nyilvantartasi
szammal, és a tervez0i névjegyzékben V-12-0001 nyilvantartasi szammal szerepelek.

Salgotarjan, 2017. janius 29.
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