MUSZAKI LEIRAS

Salgoétarjan Szent Lazar Megyei Korhaz
Salgotarjan, Fiileki ut 54-56.
KAZANHAZ

4 t/h kapacitasu gbzkazan telepitése
KAZANCSEREVEL

1.El6zmények

A Korhaz foldgazellatasa biztositott. A primer oldali gazelosztd haldzat izemi nyomdsa 3-6
bar, nyomésfokozata nagykdzépnyomas.

A szekunder oldali nyomés 0,5 bar, nyomasfokozata kozépnyomds. A kivant
nyomasfokozatok ~biztositasara beépitésre keriilt 1 db KOGAZ 1500/6/0,5 tipust
lemezszekrényes nyomdasszabalyozo6 allomas.

A Korhaz kazanhazéaban jelenleg 3 db a Korhaz lizemeltetésében 1év gézkazan, valamint 1
db gazmotor van elhelyezve, melyet az SSB Kft lizemeltet.
A két rendszer gazfogyasztasat kiilon-kiilon, lemezszekrényben elhelyezett mérén keresztiil
mérik.
A tervezéssel érintett rendszer mérését Dresser TQM DN 150 G 400 tipust méré méri,
melyekre az alabbi kazdnok tartoznak:

e LDH-400 tipust kazan Cuenod PCS 350 G607 G gazégdvel

2950 kW, 296 m*/h (leszabalyozva)
e Vasfa AKH-1/12 tipust kazan Riello RS 70 TCLP gazégével
814 kW, 86 m*/h

e LDH-700 tipusu kazan Cuenod PCS 450 G607 G gazégdvel, tartalek kazan
4650 kW, 352 m/h (leszabalyozva)
Maximalis gazfogyasztis ezen a mérén jelenleg: 382 m*/h

A gdzmérd miiszaki adatai:

tipusa: Dresser DN 150 G-400
gyari szama: 37106005
minimalis térfogataram: 9,5 m%h
maximalis térfogataram: 946,6 m°/h

mérd terhelhetésége: 804,6 m*h
telephelyi fogy. maximum: 382,0 m*h

mérés nyomasfokozata: 0,5 bar

A mér6 a fogyasztasi rendek alapjan megfeleld.



a) a gdzfogyaszto késziilékek tipusai, gdzterhelései és miiszaki adatai:
1. VASFA AKH-4/12 EU + ECO / WEISHAUPT WM-G 30/2-A/ZM-LN gazégo,

tervezett
névleges teljesitmény: 2650,00 kW db 1
gazfogyasztas: 296,00 m*/h,db 296,00 m*/h

2. VASFA AKH-1/12 | WEISHAUPT RIELLO RS 70 TCLP gazégé6, meglévo
névleges teljesitmény: 814,00 kw db 1
gazfogyasztas: 86,00 m®/h,db 86,00 m®/h

3. LDH-700/ CUENOD PCS 450-G 607 gazégo, meglévo, leszabalyozva
névleges teljesitmény: 4650,00 kW db 1
gazfogyasztas: 352,00 m*/h,db 352,00 m*h

4. JENBACHER gazmotor, meglévé
névleges teljesitmény: 4500 kW db 1
ghzfogyasztas: 470,00 m*/h,db 470,00 m*h

A tervezés targydat a 3. szdmu kazdan cseréje képezi, kisebb 4 t/h kapacitdasi, 2769 kW
teljesitményii gozkazdnra, igy ennek fogyasztisa is csokken.

2. Gazellatas

A rendelkezésre allo foldgaz tizemi nyomasa 0,5 bar.
A gazkésziilék égoje elbtt a sziikséges gaznyomas 50-100 mbar.

A tervezett gézkazan miiszaki adatai:
Tipus: Viessmann HS M73B-9 ECO-val

A kivitele megfelel a DIN EN 12953 szabvanynak, a szakmai szervezetekkel
kotott érvényes megallapodasoknak (BDH/ FDBR/ VGB/ VDTUYV), valamint
a nyomastarto berendezések eldirasainak.

Gaztiizelésre a G260/ 1 és 11 szamu DVGW- munkalap szerint, valamint
flitdolaj tiizelésre a DIN 51603-1,3,5 szerint kivalasztott felszereléssel.
Haromhuzamu nagyvizteri kazan kompakt kivitelben.

A viztér természetes aramlasat segiti a kazén aljan kdzépen elhelyezett
langcso.

A fiistcsOvek a langeso felett és oldalt optimalis hely és fesziiltség elosztas
szerint kertiltek elhelyezésre.

A nagy lizembiztonsag kdszonhet6 a

» fesziiltség csokkentd tagulasi hézagoknak

» Az alapanyaggal szemben megemelt mindségi kovetelményeknek

A cs6atvezetések specialis furasaval biztositott hegesztési
varratelokészitésnek és a hegesztés soran a minimalis héatadasnak



A minimalis és egyenletes hézag biztositja a homogén hdatadast a
hegesztési varratra s egyben leegyszerisiti a biztonsagos hegesztést

» Kizarja a kényszerpozicidban végzett hegesztést

A hats6 fordulokamrat a 2. huzam fiistcsdveinek j6 hozza férhetdségére
optimalizaltak.

Az ellendrzés €s vizsgalat az ellendrz6 nyilasokon mindenkor lehetséges. A
fordulékamra a viztérben talalhatd, kopo alkatrészek nélkiil (pl.: héallo
falazat).

Az égbtér hatso oldalan 1évo tisztitonyilas

* egyszerlsiti az tizembe helyezést és a karbantartast

* kémleldcsovel és csavarral rogzithetd elzardlappal

* a csuklopantok megkdnnyitik az ajto nyitasat

Egbatvezetés falazattal, fordulat- és porlasztasvezérelt
tiizel6berendezéshez.

Magas tlizemi kihasznaltsag, rovid allasiddvel, melyet a kovetkezok biztositjak

magas mindségi kovetelmény az alapanyaggal, a gyartassal és a gyartasi
technologiakkal szemben

* a vizsgalonyilasok elhelyezése és szama

a hegesztési varratcsomopontok vizsgalata a kiilsé hdszigetelés
eltavolitasa nélkiil

» a sarokhorgony elememek paros elhelyezése alacsony terhelést biztosit
* a nyomastarto részek fesziiltségmentes kialakitasa

Az ismétlddo vizsgalatok kozti iddintervallum maximalis, figyelembe véve a
nemzeti eldirasokat, a TUV-el egyeztetve és a megfeleldségi nyilatkozatban
dokumentalt.

A magas gézmindség alacsony vizelragadassal, amely kisebb mint 0,2%,
garantalt a tdgasan méretezett géztérnek és a beépitett csepplevalasztonak
kdszonhetden.

Csonkok a miiszaki adatoknak megfelelden.

Kihajthato kazanajtok specialisan konnyli hdszigeteléssel és tereldlappal.
* nincs héallobetonfalazat, nincs kiszaritas

az ajtok nyitasa az €g6 és/vagy a tiizeldanyag ellatas lebontasa nélkiil
lehetséges

Kazanlabazat a sik és vizszintes alapra torténd felallitashoz.

IPB tartos kivitel a terhelés hosszirdnytl megosztasahoz.

* beépitett csuszo aldtdmasztas a hétagulas miatt

* négy furattal ellatva a szallitasi és a mozgatasi biztonsagért

» csatlakozasi lehetdség a foldelés bekdtésére

* védObevonattal ellatva

Egybeépitett economiserrel (ECO)

* a gdzkazanhoz kotve elzaro szerelvény nélkiil

» teljes feliiletén hegesztett borddscsd spiralbol, szegmentalt bordazattal
fesziiltségmentes konstrukci6 a vizbevezetd csévek rugalmas



felfliggesztése altal

* a fiistgdzrendszerhez vald csatlakozo6 karima

* olaj tizem HEL tipusu olajjal csak tartalék tiizeldanyagként lehetséges
a hdszigetelt flistgdz gylijté kondenzatum levezetd csonkkal és
tisztitonyilassal.

Tapvizvezeték az ECO és a kazan kozott, hdszigeteléssel.
Fiistgazburkolat, hdszigetelve.

az ECO flistgaz csatlakoz6 csonkjahoz illesztve.

Kazan tiritécsonk beépitve a kazéan talpnal, tengelyvonalban a kazan hatulja
felé és 90°-os konyokkel

Szerelvény tartd csatlakozocsonkokkal a méré-, szabalyozo- és
hataroloberendezésekhez.

A kazantest teljes feliiletének szigetelése. Kiilsé fémlemez burkolattal
ellatva.

A hdhidakat a specidlis konstrukcié megakadalyozza

goztomegaram 100% terhelésen

g4z 4 000,00 kg/h

futéolaj EL 4 000,00 kg/h

tiizelési teljesitmény 100% terhelésen
gaz 2 769,00 kW

kazanhatasfok 100% terhelésen

24z 95,10 %

A gaztiizeld berendezések MSZ 12623 szabvdny szerinti kezelési osztalyba soroldsa:
Allandé kezel6 nélkiili kazaniizem, IV. kezelési osztaly

Gazégo

A kazanhoz beépitésre keriil egy RIELLO RS 510 EV/BLU MBC 1900 tipusu gazégd. Az ¢go
el6tt biztositandd gaznyomas 50-100 mbar.
Az ég6 teljesitményhatarai 680/1800-5250 kW, a beallitandé teljesitmény 2769 kW.

Egéstermék elvezetés

A Kazan égéstermék elvezetése a tetdsik f6lé a meglévd épitett kéményen keresztiil torténik.
A kémény (mérete DN 650 mm) miiszaki allapota miatt sziikségessé valik annak bélelése.

A bélelés TRICOX DW rendszerti elemekkel torténik. Az égéstermék elvezetés méret DN
600 mm.

Az égéstermék tetd folotti magassaga a GMbSZ eldirasainak megfelelden lett meghatarozva.

A kémény eldiras szerinti tisztitasi lehetdsége a terv szerint biztositott.



Gazvezeték

Epiileten kiviil szerelt gazvezetékek MSZ EN 10255 szerinti varratnélkiili acélcs6bél, majd a
nyomasszabalyzotol épiileten beliil pedig Geberit Mapress Edelstahl rozsdamentes acélcs6bol
lettek tervezve.

A kazanhaz 1égellataa, hasado-nyilo feliilete biztositott.
Az elkésziilt rendszeren a sziikséges nyomasprobakat el kell végezni.
A kazén lizembe helyezése csak az Engedélyez6 hatdsag hozzajarulasaval torténhet.

Kiegészito berendezések, szerelvenyek

A kazén miikodéséhez, a meglévd rendszerre vald csatlakozashoz sziikség van kiilonb6zo
zard, mikodtetd és mérd berendezésekre, szerelvényekre.

Az o0szt6 cseréje és az azon 1évo zard, kondenzatum elvezetdk, valamint nyomascsokkentd
szelepek cseréje elengedhetetlen, azok miiszaki allapota miatt.

A kazén tapviz betaplald vezetékébe mérd beépitését az eldirasoknak megfeleléen
beterveztiik.

Salgotarjan, 2017. méjus ho.

Zsédely Sandor

épitménygépészeti vezetd tervezo
G-12-0067



