
Folyosó

Folyosó

Tartózkodó

Műhely

Akkumulátor

Pihenő szoba

Kazánház

gőz

kémény bélelés

Ø600

vi

tervezési határ

400x250

400x250

meglévő füstcsatorna

meglévő

AKH-1/12 típusú

1 t/h teljesítményű gőzkazán

gázégő: RIELLO RS 70 TCLP

gázégő: RIELLO RS 510 EV/BLU MBC 1900

4 t/h teljesítményű gőzkazán

HS M73B-9 ECO-val

TERVEZETT

gázégő: Weishaupt WM-G 30/2-A/ZM-LN 

4 t/h teljesítményű gőzkazán

AKH-4/12 EU+ECO típusú

2650 kW

814 kW
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86 m3/h

296 m3/h

bontott és újjáépített szakasz

a bejövő magasság szintjével

csatlakozás a

mosoda épülethez

DN 50

égő szerelvénysor

ELEKTROMOS H.

Energiaellátás kialakítás rajza 1:50
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Tel/fax: 32 - 420166
Salgótarján, Szeder köz 12.

e.mail:
bodocselektroterv@chello.hu

BODÓCS PÉTER
egyéni vállalkozó

Szent Lázár Megyei Kórház 

3100 Salgótarján, Erdész út 5.

Zsédely Sándor ev

4 t/h kapacitású gőzkazán villamos energiaellátás terve

MEGJEGYZÉS
A  kazánházi elosztó 13 mező "Gázégő 3" lágazás DbIII biztosítói
helyére, kalapsínre rögzített kismegszakítókat kell beépíteni a fenti

egyvonalas kapcsolási rajz szerint.

JELMAGYARÁZAT

Szerelés egyedi konzolra szerelési magasság:1250 mm pv. fölött
Tokozott leválasztó kapcsoló, KKM-1-32 A 6002 (4 pólus vezérlés leválasztásra is)

Áramköri vezetékek kábeljel szerinti típussal meglévő és új kábeltálcán, tartószerkezeten, kábelaknában

Tervezett EPH vezeték meglévő és új tartószerkezeten, MKH 6 mm2

Bekötés EPH rendszerbe

Szerelés egyedi konzolra szerelési magasság:1250 mm pv. fölött
Tokozott leválasztó kapcsoló, KKM0-20 6002 

Szerelés egyedi konzolra szerelési magasság:1250 mm pv. fölött
Tokozott választó kapcsoló, KKM0 6006 

Reteszelés vezetéke két gázégő működtető körébe kötve, kábeltálcán, tartón szervizes által bekötve
YSLCY 2x1 mm2 vezetékkel

Egyedi konzol kapcsolókhoz

kazán telepítővel egyeztetett kiépítés


